Dekoration fonsterluckor i tra
Art. 7046 / 7047 stod i rostfritt stal
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Traluckor kraver ventilation mellan yttervaggen och luckans baksida.
Darfoér monteras stdd i alla fyra horn pa baksidan. Varje stdd har fyra langhal som gor att de ar
justerbara. Tva skruvar per stdd racker. Montageskruvar till trafasad medféljer.
Obs: Vid sten/putsfasad behdvs pluggar som ej medfdljer; modellen beror pa din fasad.

Material:

. Stod: 45x30 mm, rostfritt stal A2 (AISI 304)
. Skruvar: 3,9x16 mm, rostfritt A2 (AISI 304)

. Montageskruv: M6x30 mm, rostfritt A2 (AISI 304)

Fordelar:

0 Ingen borrning genom luckan

0 Inga kansliga hal

0 Snabb demontering vid underhall
0 Stéden fungerar ocksa som
distanser (10 mm)

Sakert, enkelt och dolt montage
Rostfritt material

Fin framsida utan skruvar och hal
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Baksidan

Framsidan

Beskrivning 1 sats per lucka, till ingd max: 160 cm

Artikel nr. 7046

Beskrivning 1 sats per lucka, langd mer @n: 160 cm

Artikel nr. 7047

Stdd i rostfritt stal; 45 x 30 mm (bxl); tjocklek: 1 mm 4 st. 6 st.
Skruvar i rostfritt stal; 3,9 x 16 mm 8 st. 12 st.
Sexkant montageskruv i rostfritt stél till trafasad; M6x30 mm 4 st. 6 st.
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